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セットアップのながれ 


8TEP1 接続 


SSS^： 


お願い 

-本商品を使用する前に、同捆の r お使いの手引さ」の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 
「安全にお使いいただくためにお読みください」 （P.4 〜己） 

「無線製品をご利用の際のごミ主意」 （P. 日〜 7) 

-お使いのプ□バイダの契約書類や、モデム*などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネッ 
卜に接続でをることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プ□バイダ 
の契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。 

《 ADSL モデム、回線終端装置、 VDSL 装置、メディアコンパータなど、プロバイダやインターネット接続 
事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。 

-「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプ□バイダ提供の接続用ソフトウエアは使用しません。 

CD-ROM などで提供されたソフトウエアをインストールしないでください。 

- Windows XP の「広帯域接続」、 Windows Vista の口□-ドバンド接続 （PPPoE 接続)」を設定する必要はありません。 
本書では Windows Vista および Internet Expl 日 rer 7の画面を例に説明しています。お使いの OS や機器 
^ にわて H 丽頃なることびをりますびご了まくださ L ん 



[ 8TEP2 無線 [ STEP3 設定 >»»>» 


Vista/XP 


舒 ep 1 擲嘗 p 


本商品をモデムに接続します。 


藝 


お使いのモデムに 
よっては、前回接続 
していた情報を記 
憶している場合が 
あります。あらかじ 
め モデムの電源を 
30 分が上オフ にし 
ておいてください。 



引を続を、無線 LAN 接続でまるように設定し 
ます。お巧いのパソコン、無線 LAN アダプタ 
によって、接続方法が異なります。 

一 「無線 LAN 搭載パソコンで接続 Windows Vista 」 

一 「無線 LAN 搭載パソ〕ンで接続 Windows XPJ 
一 「Air Mac ( Macintosh 内蔵無線 LAN ) で接続」 

一 「コレガ製 WPS 対応無線 LAN アダプタで接続」 


モデムの LAN ポートと、本商品の WAN 
I ポート價)を丄 AN ケーブルで接続します。 



U 


61^>モデムのポート名は、 「 LAN 」「 PC 」 
「パソコン」 「 ENET 」「 Ethernet 」 など、機 
種によって異なります。 

本商品のルータ機能スイッチび ON になつ 
ていることを確認し、電源を入れます。 



ON 




雜 


必ず本商品に同姻の専用 AC アダプタを 
お使いください。同姻の AC アダプタな 
外は本商品に接続しないでください。 
本商品に同姻の専用 AC アダプタは、本 
商品な外に接続しないでください。 



Windows XP 


■ 「ワイヤレスネットワーク」タブをクリッ 
クし、[ワイヤレスネットワークの表示] 
をクリックします。 


■ 初期 PIN コード（ネットワークキー）を 
入力し、 [ OK ] をクリックします。 


[スタート] 一「コント□ールパネル」をク 
リックします。 


コマシドブ□シプト 


~ 夕^ク I い、,々 

か 王 □ 。ラムのァ。セスヒ既ミの設 
A 巧椅の > 

ブ 松が： FAX 


ヘルフとサボ-卜ぉ) 
ク J 巧ホを） 


すべてのブロ巧ラム化） > 


〇 ファイルをを;旨定して実行の… 


①クリック 


「ネットワークとインターネット接続」をク 
リックします。 



ク U ツク 


クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をク 
リックして ■こ 進みます。 


「ネットワーク接続」をクリックしまず。 



ク IJ ツク 


r ワイヤレスネットワーク接続」をちクリッ 
クして、「プ□パテイ」をクリックします。 



①ちク U ツク 


® クリック 



①クリック 


® クリック 


SSID を選択して、腊続]をクリックします。 



—①クリック 


® クリック 


※本体側面を 
ご覧ください 


■ 初期 PIN コード（ネットワークキー）を 
入力して、[接続]をクリックします。 


①乂力 

® クリック 

※本体側面を 
ご覧ください 

|~接 続び完了すると「接続」と表示されます。 




ネットワーク "000A79XXXXXX" には WPA バスワー 
ドがぁ面でず • 


f キャンセルつ ( 


目 XXXXXXX な 


①乂力 


® クリック 


※本体側面を 
ご覧ください 


接続び完了すると^ 一^になります。 



一 rSTEPS 設定」 慮風に進みます。 


コレガ製 WPS 巧応無線 LAN アダプタ 
-^で接続 ^ • 


0 無線クライアントユーティリティを起動し、 
次の画面を表示させ、 [ Wi-Fi Protected 
Setup で自動接続]をクリックします。 



ク IJ ツク 


詳しい手順は、お使いの製品の「無線クライアント 
ユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧ください。 

一 rSTEPS 設定」 慮励に進みます。 


手動で無線 LAN 接続 


□ レガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタ、他社製無線 LAN 
アダプタで接続する場合には、お使いの無線 LAN ユーティ 
リテイで次のように設定してください。 

詳しい手順は、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。 


「ワイヤレスネットワーク」タブをクリック 
I し、 r 優巧ネットワーク」の必要でない項目 
を削除して、 [ OK ] をクリックします。 

①クリック 



-( D クリック※ 
③クリック※ 

® クリック 


※お使いの パソコンで、 すでに本商品がかでの無線 LAN 接 
続をしていて、今後も継続してお使いになる場合は、そ 
のち目を残し、それがかの項目を削除してくださし、。 


r ワイヤレスネットワーク接続」をちクリッ 
クして、「プ□パテイ」をクリックします。 


7H ルの おが » 

0*6-0 ホ/， 

* ドパ か H かめづ M 

nzMw わ k 。 mam<tp 〜口必 

** を WH (励， 

W 化 " 壌 《rum 

夕 らお m フ鄉ゎ 
參 だこ J むごみ-'の 

* け MW01WO 卜ゎ卜 

夕^だを器忍™**夕で鬻巧 

か mnNiDF 

福，卜 

々 ピな 9 内 4 の WltM 
、 こ MMlWm 

7 ザ , SttUfW 

南 けの < か义わ • な） 

白 の MCKUitX は K 巧 

を エ / け -A^^Jk 

た;-! ■か hWMWS 


①ちク U ツク 


® クリック 


一 rSTEPS 設定」 慮励に ii みます。 


AirMac (Macintosh 巧蔵無線 LAN ) 

-^で接続^ 




※画面は、 MacOSX 10.5 の例です。お使いの環境によっ 
て多少画面が異なりますが、手順は同じです。 




設定する項目名 

本商品の初期値 

① 

ネットワーク名 
( SSID . ESSID ) 

000 A 79 XXXXXX 

② 

暗号方式 

WPA 2/ WPA-PSK 

(パーソナル） 

③ 

認証方式 

自動 ( AES / TKIP ) 

④ 

共有 キー 
(ネットワークキー） 

XXXXXXXX 


暗号方式： WPA2 / 

WPA-PSK 
認証方式： TKIP/AES 
初期 PIN コード 
(ネットワークキ ー) 

Y705-1 71 52-01 Rev.X 



① 


※本体側面を 
ご覧ください 


一 「 STEPS 設定」 慮風に進みます。 





































































































































































































































































































































































































































阱 ep3 


本商品を設定し、インターネツトに接続しま 
す。 

0 Internet Explorer または Safari を起動しま 

す。本商品の□グイン画面が表示されます。 



U 


回線判別の結果び表示されます。 

• DHCP 接続 

一 「 DHCP 接続/ PPPoE 接続」 に進む 
• PPPoE 接続 

一 「 DHCP 接続/ PPPoE 接続」 に進む 



※画面は DHCP 接続の例です。 

-ルータ機能を搭載した機器が存在 

- r ルータ機能を無効に設定」 に進む 


ログイン画面が表示されない場合は、 
アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、 
Enter キーまたは return キーを押します。 


I 0 Internet Expicx 

IQQ’ iF 


Explorer ではこのべージは表示できません- Wi 


192.168 .1.1 


抓な Explorer 


可 


入力 




ユーザ名に 「 root 」 と入力して、[□グイン] 
をクリックします。 


ューヴを： 
バスワード： 


[口ん 1 [ 


2008(。株式舍巧コレガ 


① rrootj と入力 
® クリック 



/ 


DHCP 接続/ PPPoE 接続 


[次へ]をクリックします。 


B 


簡単設定が表示されます。[次へ]をクリツ 
クします。 


•簡単設定が表示されないときは、画 
面左側メニューの「簡単設定」をクリック 
します。 






ク U ツク 


※画面は DHCP 接続の例です。 

< DHCP 接続 > < PPPoE 接続 > 


r 接続ユーザ名」「接続パスワー 
ド」 r パスワードの確認」を入力 
し、[次へ]をクリックします。 


が一巧お哉 


ブロバイダたろ1巧巧れてI、る r 観ューヴ ーIDJ と r 沒转 J 《スつード J を入力してくだ 
すい。 r 観バスワード J は忠飘ためもう一巧入力してくだみ、。 

スワードの賄を — I 


] Ow コに 


①入力 

®ク u ツク 


「フレッツ•スクウェア」を利用 
する場合は棟日本」または晒 
日本」を選択し、[次へ]をク 
リックしまず。 



《 NTT - フレッツシリーズの回線知ソ外は「利用しな 
し、」を選択してください。 






■ [保を]をクリックして、接続テストを始め 
ます。 



クリック 


接続テストび終了すると次の画面び表示さ 
I れます。「〜接続は 0 K 」 ですと表示したこ 
とを確認して、[終了]をクリックします。 


の HCP の場合 


苗単酪 

技定内容を巧をするには r 瓶を)ポダノをクリックしてな:さい。 

J 

] 

法統テストの巧旧中です… E 

あとかふ’が寺ちグ巧ぃ 「 

DHCPS 没はひロマ 1 

ヴブネットマスク； xxx.xxx.xxx.xxx 
ゲートウエイ： xxx.xxx.xxx.xxx 

DNS ヴーパ 1 : xxx.xxx.xxx.xxx E 

I なしぃ铅入手す "i 

PI 

m hwt inj 

[ 


巧認 


ク IJ ツク 


※面面は例です。 IP アドレスなどは、お使いの環境によっ 
て異なります。 


参 PPPoE の場合 



※画面は例です。 IP アドレスなどは、お使いの環境によつ 
て異なります。 

これで設定は終了です。 r インターネットに接続」 をご 
覧ください。 


ルータ機能を無効に設定 


[次へ]をクリックします。 



ク IJ ツク 


[保存]をクリックします。 


ルータ板能を*測 L ます。 

本面品の LAN (削 P アドレスが 1 92.168.1.220 1 こを更されます。 
巧定巧でをはこの 1P アドレスにロヴインすると本商品の段定が巧 
この IP7 ドレスを則を巧えていただくことを巧くおねめ0ます。 

おこ、インターネットエクスブローラ5ぶん h をおあ、の巧合、下の;! 
のリンクがお新こ人りIこ窗けわけ 


) ボタンをクリックするは商品へ 


境 asinn 


月■るためI。（ソブバの巧起面するこど S お！！]めします. 


コ L is. I~i 


ク u ツク 


※画面は例です。お使いの環境によって、変更後の IP アド 
卢異なります。 


レスが I 

EE>v 


►Windows では、[お気に人りに登録] 
をクリックすると、 Internet Explorer のお 
気に入りに登録できます。 


B 変更後の IP アドレスをメモに控え、 [0 K ] 
をクリックします。 



変更後の IP アドレスは必ずメモに擅 
えてください。次回、設定画面を開く 
ときに、変更後のI P アドレスを入力す 
る必要があります。 


本目品の LANIWIP アドレスを192.168 .1.220 にを5しました 
、 る^®後はこの IP アドレスで本商 S に□クインしてください， 
巧ていただ<; 


こののア f レス就てレ 


だくことを»<おします • 


I W ■-ク IJ ツク 


※画面は例です。お使いの環境によって、変更後の IP アド 
レスが異なります。 


〇- 再起動び完了するまでしば5 く待ちます。 


システムを再起動しています 


しばらくお待ちください- • 


110 K ] をクリックします。 

Windows Internet Explorer Itfaij 


A 本夏品の再起里!力喉了しました • 


r 0K H ■-ク U ック 


□グイン画面に戻ります。アドレスが変更 
されていることを5崔認します。 



これで設定は終了です。 r インターネットに接続」 をご 
覧ください。 



□ 購入曰付 

□ お使いのパソコンの機種 
□ 0 S 

□ お問い合わせ内容 

(でさる限り詳しくお知5せください） 
□ 接続構成 


コレガホームページでは、各種商品の最新情報、よ<あるお問い合わせなど 
をお知らせしています。本商品を最適にご利用いただ<ために定期的にご覽 
いただ<ことをお勧めいたします。 

http://corega.jp/ 


本書は、株式会社コレガび作成したをので、すべての権利を弊社び保有して 
しほす。弊社に無断で本書の一部または全部を コピー することを禁じます。 
予告なく本書の一部または全体を修正、変更することびありますびご了承 
ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することびありますびご了承<ださい。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。 
曰本国がで使用された場合、弊社ではいかなる責任を負いかねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障喜自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ 
くクラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 
としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用さ 
れると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 

C 叩 yrigh 悔200日株式会社コレガ 
Gorega は、株式会社〕レガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista I ホ、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標です。 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS、Safari は 、 Apple Inc . の登録商標または 
商標です。 

Wii -ニンテンドー DS • デイーエス / DS は任天堂株式会社の登録商標また 
は商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウエアおよび周辺機器の名称は各 
メーカの商標または登録商標です。 


2008年6ち初版 


































































































































































































































































































